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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Besi
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergan#
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il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Anwendung des
Wéarmedédmm-Verbundsystems (WDVS) "ATLAS" nach européischer technischer Zulassung
ETA-06/0081 vom 28.04.2008.

Das WDVS ist je nach Ausfuhrung entweder normalentflammbar oder schwerentflammbar.
Das WDVS darf angewendet werden auf Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz.

Die fir die Verwendung zulassige Gebaudehohe ergibt sich aus dem Standsicherheitsnach-
weis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der Lander nicht gerin-
gere Gebaudehdhen ergeben.

Das WDVS darf unter bestimmten Bedingungen zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in
den AuBenwandflachen (z. B. der Fugen in den AuBenwandflachen von Plattenbauten bei
der Verwendung von Dreischichtplatten) verwendet werden.

Dehnungsfugen zwischen Gebaudeteilen missen mit Dehnungsprofilen im WDVS beriick-
sichtigt werden.

2 Bestimmungen fiir das Produkt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Das WDVS muss aus den Bestandteilen gemaR Anlage 2 dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung bestehen, sowie den Bestimmungen der europaischen technischen Zulas-
sung ETA-06/0081 entsprechen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die Standard-EPS Dammplatten (s. Anlage 2) missen eine Zugfestigkeit senkrecht zur
Plattenebene von mindestens 90 kPa aufweisen, wobei jeder Einzelwert eines Prifergeb-
nisses den hier vorgegebenen Wert einhalten muss. Es diurfen auch Dammplatten nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, sofern darin die Anwendung in WDVS geregelt ist,
verwendet werden.

Dammplatten aus elastifiziertem EPS missen fir die Verwendung in WDVS allgemein bau-
aufsichtlich zugelassen sein.

Die Zubehorteile, beispielsweise Sockel-, Kanten- und Fugenprofile, miissen mindestens
aus normalentflammbaren Baustoffen bestehen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Allgemeines

Far das WDVS dirfen nur die im Abschnitt 2.1 (s. auch Anlage 2) genannten Bestandteile
unter Beachtung des Abschnitts 4 und der Anlagen verwendet werden.

3.2 Standsicherheitsnachweis

Der Nachweis der Standsicherheit des WDVS ist fiir den in Abschnitt 1 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung genannten Anwendungsbereich sowie bei Ausfiihrung geman
Abschnitt 4 fur Geb&ude, beansprucht durch einen Winddruck (Windsoglast) von
We=-2,2 kN/m2, im Zulassungsverfahren erbracht worden. Bei Verwendung von_elastifi-
zierten Dammplatten sind die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtliche
fur diese Dammplatten zu beachten.

Die Windlasten ergeben sich aus DIN 1055-4.
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3.3 Waérmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Fir den rechnerischen Nachweis des Wérmeschutzes gilt fur die DAmmplatten ein Bemes-
sungswert der Warmeleitfahigkeit in Abh&ngigkeit vom jeweiligen Nennwert gemaR
DIN V 4108-4:2007-06", Tabelle 2, Kategorie I. Ein Bemessungswert nach Kategorie Il gilt
far Dammplatten, bei denen im Rahmen eines Ubereinstimmungsnachweises auf der Grund-
lage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ein Grenzwert Agrenz bestimmt wurde.
Klebemértel und Putzsystem durfen insgesamt mit einem Warmedurchlasswiderstand
R=0,02 (m?-K)/W angesetzt werden. Die Minderung der Warmedammung durch die
Warmebriickenwirkung der Dibel muss geméan Anlage 3 berlicksichtigt werden.

Fur den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Die sq-Werte fiir die
genannten Putzsysteme sind Anlage 3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu
entnehmen.

Bei bestimmten Wettersituationen im Winter und abhéngig von der Warmedéammung der
tragenden Wandkonstruktion kénnen sich die Befestigungselemente an der Putzoberflache
durch Unterschiede in der Tauwasser- oder Reifbildung gegeniber der ungestérten Wand
voribergehend abzeichnen.

Bei Detailplanungen von Anschlissen und Durchdringungen des WDVS ist — soweit még-
lich — auf eine warmebrickenfreie Ausflihrung zu achten.
3.4 Schallschutz

Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen AuBenlarm) ist nach der Norm DIN 4109
zu fuhren.

Fir den Nachweis des Schallschutzes ist der Rechenwert des bewerteten Schalldamm-
MaBes R'yr der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) nach folgender Gleichung zu
ermitteln:

R'wr=Rwro + ARyR

mit: R'wro Rechenwert des bewerteten Schallddamm-MaBes der Massivwand ohne
WDVS, ermittelt nach Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-112

ARyR Korrekturwert nach Anlage 4.1/4.2

Auf eine Ermittlung des Korrekturwertes AR, darf verzichtet werden, sofern die Bestim-
mungen der Anlage 4.2 dies zulassen.

Bei Verwendung von Dammplatten, die fur die Verwendung in WDVS allgemein bauaufsicht-

lich zugelassen sind, darf die Ermittlung des Korrekturwertes AR, g auch geméaB der jewei-

ligen Dammplattenzulassung erfolgen, sofern eine alternative Ermittlung dort aufgefiihrt ist.
3.5 Brandschutz

Das WDVS ist schwerentflammbar.

Die Schwerentflammbarkeit ist nur dann nachgewiesen, wenn folgende Bedingungen einge-
halten werden; anderenfalls wird das WDVS als normalentflammbar eingestuft:

e Fur die Dammplatten liegt der Nachweis der Schwerentflammbarkeit vor.

e Das WDVS mit Dammplatten Uber 100 mm Dicke wird entsprechend den in
Abschnitt 4.6.2 bestimmten MaBnahmen ausgefiihrt.

DIN V 4108-4:2007-06 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 4: Wafme- und feuchte- satot
schutztechnische Bemessungswerte s I

(schef .
DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise De? Bauw\:\!“‘\‘/
fur
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
4.1 Aufbau

Das WDVS muss gemaB folgender Bestimmungen und entsprechend den Angaben der
Anlage 1 und 2 sowie unter Berlicksichtigung der Planungsvorgaben (s. Abschnitt 3) ausge-
fuhrt werden.

Bei der Verarbeitung und Erhartung diirfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten; gerin-
gere Temperaturen bis zum Gefrierpunkt sind méglich, sofern die Verarbeitungsrichtlinien
des Herstellers dies gestatten.

Insbesondere bei Dammplattendicken > 200 mm ist bei der Verarbeitung darauf zu achten,
dass Zwangungspunkte eine ausreichende Bewegungsmdglichkeit haben und im Rand- und
Kantenbereich ist auf eine ausreichende Befestigung zu achten.

4.2 Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit Entwurf und Ausfilhrung des WDVS betrauten
Personen (ber die Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung und alle fur eine einwandfreie Ausfihrung der Bauart erforderlichen weiteren Einzel-
heiten zu unterrichten. Dies ist entsprechend Anlage 5 (Information fir den Bauherrn) von
der ausfihrenden Firma zu bestéatigen.

4.3 Eingangskontrolle der Bestandteile

Das WDVS und seine Bestandteile sind auf der Baustelle einer Eingangskontrolle zu unter-
ziehen. Dabei ist zu Uberprifen, ob die Bestandteile die Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung (Abschnitt 2.1) einhalten. Es ist insbesondere darauf zu achten,
ob die Warmedammstoffe mit den Vorgaben des Planers Gbereinstimmen (s. Abschnitt 3).

4.4 Untergrund

Die Oberflache der Wand muss eben, trocken, fett- und staubfrei sein. Die dauerhafte
Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemértel ist sachkundig
zu prifen.

Stark saugende oder sandende Untergrinde mussen mit der Grundierung "ATLAS
UNIGRUNT" verfestigt werden.

Der Untergrund (Wand) muss mindestens eine AbreiB3festigkeit von 0,08 N/mm2 aufweisen.
Bei Untergrinden aus Mauerwerk nach DIN 1053 ohne Putz, Beton nach DIN 1045 ohne
Putz kann die AbreiBfestigkeit in der Regel ohne weitere Nachweise vorausgesetzt werden.
Die Prifung der AbreiB3festigkeit muss -falls erforderlich - nach DIN 18555-6 erfolgen.
Unebenheiten bis 1 cm/m dirfen Gberbriickt werden; gréBere Unebenheiten miissen mecha-
nisch egalisiert oder durch einen Putz nach DIN EN 998-1 ausgeglichen werden. Die Abre|B-
festigkeit des Putzes muss nach der Erhartung geprift werden. s

4.5 Klebemortel
Die Klebemortel (s. Anlage 2) sind nach den Vorgaben des Herstellers zu mi
einer Nassauftragsmenge nach Anlage 2 aufzubringen.

4.6 Anbringen der Dédmmplatten

4.6.1 Allgemeines
Beschadigte Dammplatten dirfen nicht eingebaut werden.

Die Dammplatten sind passgenau im Verband anzukleben. Zwischen den Platten dirfen
keine offenen Fugen entstehen. Unvermeidbare Spalten missen mit gleichwertigen D4mm-
stoffen geschlossen werden. Das SchlieBen von Fehlstellen und Spalten bis maximal 5 mm
Breite mit schwerentflammbarem Fugenschaum ist zuldssig. In die Fugen darf kein Klebe-
mortel gelangen. Zur Vermeidung von Wérmebricken durfen die Kanten nicht bestrichen
oder verschmutzt werden.
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